Anleitung

fur das Programm

QTH-Locator

V3.05
M omH-Locator -> QRB & CTF - e
QTH-Locator (old): PKA3 Region:|0° <= Longitude < 52° E | 40° N <= Latitude < 66° N v|
1 Digt: ABCDEFGHIKLMNOPQRSTUVWXYZ
2 Digt-  ABCDEFGHIKLMNOPQRSTUVWXYZ  Show map

WW_Locator (new):| KO50GK28TG | { Sefings | || Help
Longitude: 305234375 |° & Latitude:| 50.4511285 |° [[Shows Wilocator | C
30°31'24.38" |~ & 50°27'04.06" |°" " Decimal separator: =

Your WW-Locator: | JO40HD12PJ Distance to Locator: | 965.662 |mi | 1554.083 |km| 839.138 |NM

The WW-locator is the primary data source for pjstance to Locator: | 967.577 |mi | 1557.164 [km| 840.802 |[NM
all calculations! Please note: The distance is

from center to center of the locator fields. Direction (short path): 80.25 |° —
This program is licensed to Your call or name Reverse direction (short path):| 277.2  |°- 5 cumm varch 2022
von
Norbert Friedrichs
DL6MMM

November 2022
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1 Bedienung des Programms

1.1 Nutzungsbedingungen
Das vorliegende Programm QTH-Locator ist freeware. Es darf beliebig
genutzt, kopiert und weitergegeben werden.
Das Programm wurde nach bestem Wissen erstellt. Jegliche Haftung fur
Schaden, die durch eine Nutzung des Programms entstehen kénnten, sind
ausgeschlossen.

1.2 Aufbau der Programmoberflache und Bedienung

Die Programmoberflache ist in 2 Abschnitte gegliedert (siehe Bild).

M QH-Locator-> ORB & OTF — *
QTH-Locator (old): PKA3f Regi{:-n: 0° <= Longitude < 52° E | 40° N <= Latitude < 66" N V|
1. Digt:  ABCDEFGHIKLMNOPQRSTUWVWXY

2. Digt: ~ ABCDEFGHIKLMNOPGQRSTUNVWXY :

WW.-Locator {new} m |

Longitude: o’ Latitude:| 50.4511285 |°
" e “ n Decimal separator: =

Your WW.Locator: Distance to Locator: | 965.662 |mi | 1554.083 |km| 839.138 |NM

The WW-locator is the primary data source for piciance to Locator:| 967.577 |mi | 1557.164 [km| 840.802 |NM
all calculations! Please note: The distance is -

from center to center of the locator fields. Direction (short path):| 80.25
This program is licensed to Your call or name Reverse direction (short path):| 277.2 u;_ DLEMMM March 20322

Im unteren Abschnitt links ist das Eingabefeld fur den eigenen WW-Locator zu sehen.
Beim Start des Programms wir dieses Feld durch den bei Settings eingetragenen Wert
befullt. Er kann aber auch jederzeit neu gesetzt werden. Eingegeben werden kann der
eigene WW-Lokator 2-, 4-, 6-, 8- oder 10-stellig. Die Felder rechts fur Distanz in km,
Meilen und Nautische Meilen sowie die Antennen-Richtung werden (wenn maoglich)
augenblicklich berechnet.

In die Felder fir Distanzen und Richtung kénnen keine Eingaben gemacht werden.

Im oberen Abschnitt kann ein alter QTH-Locator (wurde auch mal QRA-Kenner oder
QTH-Kenner genannt) eingegeben werden. Da dieser auf der Erdoberflache im
Gegensatz zum WW-Locator nicht eindeutig ist, muss dazu auch noch die Region rechts
davon gewahlt werden. Unterhalb des Eingabefeldes sind zwei Zeilen mit Buchstaben zu
erkennen. Diese geben an, welche Buchstaben fur das erste und zweite Zeichen des
QTH-Kenners erlaubt sind. Bei den Regionen in der ersten und letzten Spalte sowie in der
obersten Zeile (siehe Karte) sind nicht alle Buchstaben zugelassen. Bei den Ziffern in der
zweiten und dritten Stelle sind alle Zahlen von 01 bis 80 erlaubt. Und schlief3lich bei der
5. Stelle sind nur die Buchstaben a bis h und j erlaubt, Der kleine Buchstabe i gehort nicht
dazu!

Durch Klick auf die grine Schaltflache 6ffnet sich eine Kartenansicht mit den Regionen
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der Erdoberflache. Die Region kann auch durch Klick auf eine der Optionsschaltflachen
(die kleinen weilden Kreise) ausgewahlt werden.

Wenn die Kartenansicht gedffnet ist, wird auch die die Lage der beiden Orte (eigener
WW-Locator und fremder WW-Locator) auf der Karte angezeigt.

Wird bei eingetragenem QTH-Locator die Region gewechselt, bleibt der QTH-Locator
zwar erhalten, aber der WW-Locator sowie Lange und Breite passen sich dem neuen
Standort (der neuen Region) an. Auch die Entfernungen und Richtung vom eigenen
Standort werden aktualisiert.

Diese Art der Eingabe ist auch dazu geeignet, den alten QTH-Locator in den neuen
WW-Locator zu transformieren.

Wird zuerst der WW-Locator eingegeben (2-, 4-, 6-, 8- oder 10-stellig), werden
augenblicklich die Lange und Breite des Standortes berechnet. Weiterhin wird die Region,
der QTH-Locator (old) sowie die Entfernungen und die Richtung vom eigenen Standort
aus bestimmt.

Es ist auch mdglich, mit der Eingabe der geografischen Lange und Breite eines Standor-
tes zu beginnen. Dabei ist es unerheblich, ob das jeweils obere Feld fur die Eingabe in
Dezimalgrad oder das untere Feld fiir die Eingabe in Grad (°), Minute (') und Sekunde (")
gewahlt werden. Bei korrekter Eingabe werden Grad, Minute und Sekunde in Dezimalgrad
und Dezimalgrad in Grad, Minute und Sekunde umgerechnet.

Wenn bei Lange UND bei Breite gultige Werte stehen, werden auch der WW-Locator,
QTH-Locator, die Region sowie Entfernungen und Richtung von eigenen Standort aus be-
stimmt.

Auch in diesem Fall werden der eigene und der fremde Standort auf der Karte dargestellt.

Dieses Programm QTH-Locator.exe wird zusammen mit der Datei QTH-Locator.pdf in
einer Datei QTH-Locator.zip verteilt. Das Programm muss nicht installiert werden.

Es genugt, die beiden Dateien in einen beliebigen Ordner auf der Festplatte zu kopieren.
Als Betriebssystem sollte Windows-XP (SP3) mit .Net-Framework3.5 oder eine hohere
Windows-Version auf dem Rechner verflgbar sein (funktioniert auch mit 64bit-Versionen).
Wird das Programm erstmalig auf dem Rechner gestartet, erscheint folgendes Bild:

iﬁgaegma-en YOUT call or name:-—

Dieses Programm kann beliebig
genutzt, kopiert und weiter gegeben
werden.
Das Programm wurde nach bestem
Wissen erstelt und getestet.
Trotzdem ist nicht auszuschliefen,
dass sich Fehler eingeschlichen
haben und dadurch falsche

'| Ergebnisse geliefert werden
konnten.

| Bitte beachten Sie, dass der Autor
keinerei Haftung fir auftretende
Fehler und daraus sich
moglicherweise ergebene Schaden
Obemimmt!

Wenn Sie mit diesen

Copyright: © DL6

Der Benutzer wird zur Eingabe des Namens oder des Rufzeichens aufgefordert.
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Wenn der Mauszeiger Uber den Text streicht, andert sich die Ansicht wie im folgenden Bild
gezeigt wird.

il’lﬂﬂm.ym;dr‘-mll or name:

Dieses Programm kann beliebig ,‘_ -' - Jetzt geht es darum, die NUtzungS'

genutzt, kopiert und weiter gegeben o . .

werden, bedingungen fur das Programm

ol i i s anzuerkennen oder nicht. Wird NO

oo ‘E‘;ﬂfﬂi:iiiﬁ?‘ﬁﬁ"- - ausgewabhlt, schliel3t sich das

{haben und dadurch falsche Programm. Wird YES ausgewahlt,

| Ergebnisse geliefert werden . . . "

|konnten. _ geht es weiter. Es wird gleichzeitig

e e "= eine neue Datei (QTH-Locator.ini)

Fehl d d ich

Tégl‘iecr;:me;:ue:gibene Schaden L " angelegt

oemimet! N | Wird kein Call oder Name

Venn Sie mit diasen o _ eingetragen, erscheint spater im
ersmon L - .

laccept the rules: YES @ NO @ o - Programm der Profilname von der

Rechneranmeldung.

Wurde das Programm schon einmal gestartet, erscheint fur eine kurze Zeit das folgende
Bild:

o S e

=

-
=

Version X
Copyrigh

Erst dann ist das Hauptformular dgé Programms zu sehen:

M o™H-Locator -> QRB & CTF - e
QTH-Locatorfold: | | Region:[0° <= Longitude < 52° E | 40° N <= Latitude < 66° N v|
1.Digt:  ABCDEFGHIKLMNOPGRS TUVWXYZ

2 Digt:  ABCDEFGHLIKLMNOPQRSTUVWXY  Show map

Decimal separator: =

Your WW-Locator: | JO40HD12P.J Distance to Locator: mi km NM

The WW-locator is the primary data source for Distance to Locator: mi km NM

all calculations! Please note: The distance is ! : -

from center to center of the locator fields. Direction (short path): _—

This program is licensed to Your call or name Reverse direction (short path): ® 5 DLEMMM March 2022
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Bevor es weitergeht, sollten Uber die Schaltflache Settings die personlichen Einstellungen
B FooUser _ O e komplettiert werden: Eingabe des eigenen WW-
Locators (6- bis 10-stellig) und falls gewtinscht
die Anderung der Farben des eigenen Standortes
Users WW.-Locator: | Your WW-Locator || und des Standortes im fremden Locator.

Color of users WW-Loc: [l Decimal sep: Darunter entscheiden Sie, ob bei Fehleingaben
Colorofotherww-Loc: M | .| figll  Fehlermeldungen angezeigt werden oder nicht.
Show error messages: . .
Show distance to Locator: [Ami [Zkm [nm | |M Fehlerfall wird aber immer das betroffene
Show distance to Locator: []mi [<Jkm [<]nm | Eingabefeld rot hinterlegt. Bei erfolgreicher

Show direction to Locator (short path): ° Korrektur verschwindet die rote Hintergrundfarbe
Show direction from Locator (short path): = wieder.

Mit den weiteren 8 Checkboxen legen Sie fest, ob die betreffenden Ergebnisse im
Hauptfenster angezeigt werden oder nicht. So kénnen nicht bendtigte Ausgaben
ausgeblendet werden.

Uber das Diskettensymbol lassen sich diese Einstellungen dauerhaft in der genannten
ini-Datei speichern.

Users call (or name): | Your call or name |

Uber die griine Schaltfliche Show WW-Locator 6ffnet sich im Standard-Web-Browser die
Seite fur OpenStreetMap, falls im Feld WW Locator (new) ein gultlger Locator eingetragen

1
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In diesem Fall ist es der Standort des Berliner Fernsehturms, der in OpenStreetMap
angezeigt wird. Die Zoom-Einstellung in OSM ist abhangig von der Anzahl der
Locator-Stellen.
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Beim 10-stelligem Locator fir den Fernsehturm sieht OSM wie folgt aus:

i JOE2QMI5DA

) OpenStreetMap
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Die Zoom-Einstellung kann aber im Formular jederzeit geandert werden.

Damit ein Standort in OSM angezeigt werden kann, ist in jedem Fall ein aktiver Internet-
Zugang fur lhrem PC erforderlich. Beachten Sie aber, dass dadurch entsprechend lhrem
gewahlten Internet-Tarif weitere Kosten anfallen kénnen!
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Uber die griine Schaltflache Show Map erscheint folgendes Formular:

M QTH-Locator old (Regions) - x

Dieses Formular zeigt die 56 Regionen fur den alten QTH-Locator.

Das Hauptformular und das Kartenformulars sind so gestaltet, dass beide bei einer
Bildschirmauflosung von 1366x768 auf den Bildschirmpassen.
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Was passiert bei fehlerhaften Eingaben:

Bei fehlerhaften Eingaben in den Felder QTH-Locator (old), WW-Locator (new), den
beiden Feldern flir Longitude und den beiden Feldern fir Latitude farben sich die
jeweiligen Felder rot. Ist im Setup der Haken bei Show error messages gesetzt,
erscheint zusatzlich eine Fehlermeldung in rot, die auf die Art des Eingabefehlers
hinweist. Im folgenden Bild ist ein solcher Fehler zu sehen:

M oH-Locator-> QRB & OTF — *

QTH Locator :{:-Id} |:| Reglon

0° == Longitude < 52° E | 40° N <= Latitude < 66" N ~

Longitude in degrees contains Show map

: LDcatDr :new} |:| 1:3 at least one invalid character. =g
Longitude: * & lLatitude:| 52.1458333 |° | Shows WW-locator C
|:|“ rn & 52°08'45 wre Decimal separator: =

Your WW-Locator: | JO40HD12PJ Distance to Locator: mi km NM
The WW-locator is the primary data source for pistance to Locator: —F km NM
all calculations! Please note: The distance is . . .

from center to center of the locator fields. Direction (short path): i
Thiz program is licensed to Your call or name Reverse direction (short path):| 224.64 |°2 5 s varch 2022

Der Wert flr den Langengrad 11,6333333 wurde in das Feld hinein kopiert. Das Feld
erwartet aber als Dezimaltrenner einen Punkt statt des Kommas. Wird das Komma durch
einen Punkt ersetzt, verschwindet sofort die rote Hintergrundfarbe des Eingabefeldes, die
Fehlermeldung wird geloscht und wenn alle notwendigen anderen Felder richtig
eingegeben wurden, werden augenblicklich die Ergebnisse angezeigt.

Rechts neben dem roten Eingabefeld ist noch ein Doppelpfeil < zu sehen. Wird auf
diesen Doppelpfeil geklickt, werden Lange in ° und Breite in ° getauscht. Das macht es
leichter, falls beim Eintippen der Zahlen mal Lange und Breite verwechselt wurden.
Darunter ist noch ein Doppelpfeil < zu sehen. Ein Klick darauf vertauscht Lange in
und Breite in ° " “

Rechts neben dem Eingabefeld fir WW-Locator (new) ist ein weiterer Doppelpfeil $ zu
sehen. Ein Klick darauf vertauscht den eigenen WW-Locator (unten) mit dem
WW-Locator (new). Augenblicklich werden alle Ubrigen Werte im Formular neu berechnet
und angezeigt.

(o2 BN 11

Neu in dieser Version ist auch die Erkennung, welcher Dezimaltrenner im Windows-
Betriebssystem definiert wurde. Dieser wird beim Neustart des Programms automatisch
erkannt und im Programm eingestellt (und aktuell rechts unter der roten Loschtaste
angezeigt). Bei der Eingabe von Longitude und Latitude Uber die Tastatur wird nur dieses
Trennzeichen akzeptiert. Bei Eingaben Uber copy&paste wird ein anderer Dezimaltrenner
als der aktuell eingestellte moniert und muss manuell korrigiert werden.
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1.3 Kurze Geschichte des QTH-Kenners

Der QTH-Kenner (zunachst auch QRA-Kenner genannt) wurde 1958 von DL3NQ entwickelt und
1959 von der IARU Region 1 als Standard fur Positionsangaben ubernommen. Zunachst
war nur eine vierstellige Angabe der Position (zwei grof3e Buchstaben und zwei Ziffern)

vorgesehen.
e

Z

Der erste Buchstabe gab die

L

geografische Lange beginnend bei

=

0° mit Ain 2°-Schritten bis 52°

Ostliche Lange mit Z an.

Der zweite Buchstabe gab die

geografische Breite beginnend bei

40° nordliche Breite

mit A in 1°-Schritten bis 66°

a

nordliche Breite mit Z an

2. Buchstabe

(siehe Bild Groffeld).

Latitude

Gekennzeichnet in diesem Bild ist

das Grol¥feld FM.

Jedes Grof¥feld wurde dann

nochmals in der Lange 10-mal und

in der Breite 8-mal in 80 Kleinfelder

unterteilt. Diese Kleinfelder hatten

O OO0OMMARpI—="FFTTogdonwAcg

L=

i

1. Buchsiabe

h2
ABCDEFGHI JELMNOPOQRSTUY WX Y Z

Longitude
Grolifeld

demnach eine Ausdehnung von 12°
in Lange und 7,5° in Breite.

Bei einer geografischen Breite von
50° hat ein Kleinfeld eine

03

o7

58 T09 770 Ausdehnung von ca. 14,311 km in

13

17

18 [ 19 | 20 Lange und ca. 13,915 km in Breite.

23

27

28 | 29 | 30 Im Jahr 1963 wurde das System um

37,5

33

37

Latitude
[#5]
(]

22 5

43

47

28 |49 [ 50 einen weiteren kleinen Buchstaben

58 | 59 | 60 erweitert.

63

67

73

77

78 79 [ 80 Das Kleinfeld wurde dadurch in 9

0° 120 24"

7.5

38 48
Longitude
Kleinfeld

T2

Latitude

25

e

o 4

Kleinstfeld

Anleitung
QTH-Locator
Version 3.05

. g
Longitude

12

s 95 108 2 Kleinstfelder mit einer Kantenlange

von 4‘in Lange (=4,770 km) und
2,5"in Breite (=4,5 km) unterteilt.
Als Buchstabe wurden nur die
Buchstaben a bis h undj (ohnei).
Im Bild Kleinstfeld ist die Einteilung zu erkennen.
Im Kleinfeld ist das Feld 69 und im Kleinstfeld das
Feld f markiert.
Wir haben somit den QTH-Kenner FM69f
ausgewahilt.

Norbert Friedrichs
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Welche Koordinaten hat nun der Mittelpunkt dieses QTH-Kenners:
Die linke untere Ecke des Feldes FM hat folgende Koordinaten (durch Auszahlen):
Longitude: 10°
Latitude: 40°+12° = 52°
Die linke untere Ecke des Kleinfeldes 69 hat folgende Koordinaten (durch Auszahlen):
Longitude: 10° + 96° = 11° 36
Latitude: 52° +7,5'=52° 07° 30°
Schlief3lich hat die linke untere Ecke des Kleinstfeldes f folgende Koordinaten:
Longitude: 11°36° + 0°
Latitude: 52°7°30“ + 0
Fur den Mittelpunkt des Kleinstfeldes mussen jetzt noch die halbe Lange und die halbe
Breite des Kleinstfeldes hinzugezahlt werden:
Longitude: 11°36° + 2° 11° 38° 00“
Latitude: 52° 07° 30" +1,25 52° 08’ 45°
Gibt man diese beiden Werte in das vorliegende Programm bei Longitude und Latitude
ein, erscheint bei QTH-Locator (old) FM69f.
Gibt man in das vorliegende Programm den QTH-Locator (old) FM69f ein, erscheint
Longitude: = 11° 37° 59°
Latitude: = 52° 08’ 44°
Die Abweichung von jeweils 1“ zu obiger Berechnung ist darauf zurickzufuhren, dass das
vorliegende Programm intern mit Grad (dezimal) arbeitet und anschlielend auf Grad-
Minute-Sekunde (auf volle Sekunde gerundet) umrechnet. Die Abweichung bei einer
Differenz von 1“ betragt in der Lange in Aquatornahe rund 31 m und bei 52° Breite
rund 18 m. Bei einem Ort von 70° Breite entspricht 1“ Abweichung nur noch eine Strecke
von rund 10,6 m.
In Nord-Sud-Richtung entspricht eine Abweichung von 1% in Breite immer eine Strecke von
rund 31 m

Nun gibt es aber bei diesem System ein groles Problem: Es ist nicht eindeutig! Mit den
26x26 Grol¥feldern werden zwar grof3e Teile Europas erfasst, aber eben nicht das ganze
Europa und schon gar nicht die tbrige Erdoberflache. Fir dieses Programm wurde die
Erdoberflache in 56 Regionen aufgeteilt (siehe Bild Regionen).

S e 3 7 : = 7 Ts] Deroben betrachtete QTH-Locator befindet
o [T o e fo [ ] S der Reglon 1. D Aquator e

(R L N N M B M- E G Regionen der ersten Zeile, die der ersten

= 25 28 27 2B 20 30 a1 32 K . ?

B T T T3 13 T3 Tao Spalte links und dl_e der letzten Spalte
Wt T T T T rechts benutzen nicht alle Buchstabeq von
o T T2 T T2 s 1 A bis Z. Imvorliegenden Programm wird
an° das bei der Eingabe des QTH-Locators

180°-156% -104® 527 07 52 1047 15671800 (old) berlicksichtigt. Es konnen mit dem
Longitude vorliegenden Programm fur jeden Punkt

Einteilung der Erdoberflache in Regionen  §er Erdoberflache der QTH-Locator (old)
bestimmt werden, auch wenn es keinen Sinn macht. Auf jeden Fall muss dann auch die
zugehorige Region angegeben werden.
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Um diesen gravierenden Mangel zu umgehen und ein weltweit einfach anzuwendendes
System zu haben, wurde 1980 auf dem VHF-Working-Group-Treffen in Maidenhead
(England) aus vielen Vorschlagen der Entwurf von GM4ANB John Morris angenommen
und verdffentlicht. Dieser Vorschlag wurde dann als WW-Locator oder auch Maidenhead-
Locator bekannt und wird bis heute angewendet.

1.4 Kurze Geschichte des WW-Locators (Maidenhead-Locator)

Zuriick zum Inhaltsverzeichnis
Auf dem Treffen der VHF-Working-Group 1980 wurde das QTH-Locator-System von
GM4ANB John Morris angenommen und verdffentlicht. Dieses System beseitigte den
Mangel des alten 5-stelligen QTH-Locators, da er keine Mehrdeutigkeiten bei Anwendung
auf der gesamten Erdoberflache aufweist. Bei diesem System ist die Erdoberflache in
18x18 = 324 Groltfelder aufgeteilt. Jedes dieser GroRtfelder hat eine Ausdehnung von

20° in Lange und 10° in

w
(=]
o

Breite. Der erste grolde

R
2Q Buchstabe des Kenners
2F - beginnt mit A bei 180° West
2N und endet mit R bei 160°
SM Ost jeweils in 20°-Schritten.
P 2, Der zweite groRe
g0 Buchstabe kennzeichnet
g die Breite des Grofktfeldes
02g und beginnt ebenfalls mit A
N %; bei 90° Siid und endet mit
b R bei 80° Nord in 10°-
3C Schritten. Diese beide
j'\ Buchstaben kennzeichnen
N B C DE FGC H T J K LMN O P a rdieSW-Ecke eines jeden
-180° westliche Lange 0° dstliche Lange 180°
1. Buchstabe - Gryptfe|des.
GroRtfelder Jedes dieser GroRtfelder ist

in Lange und Breite jeweils in 10 gleiche
Abschnitte geteilt. Diese 100 Grof¥felder haben in Lange eine Ausdehnung von 2° und in
Breite von 1° und werden mit je 2 Ziffern von 00 bis 99 bezeichnet. Die erste Ziffer steht
fur die Lange und die zweite Ziffer fur die Breite. Begonnen wird die Zahlung wieder in der
Sludwestecke des Groffeldes. Die Grol¥felder des Maidenhead-Locators sind Ubrigens
deckungsgleich mit den Grol¥feldern des alten QTH-Locators.

1{}“9

52

2. Ziffer fir Breite

O = M O~ 00

=
a

0123456 7 8 9
0° 1. Ziffer fiir Linge 20°

GrofRfelder
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Jedes dieser Grol¥felder wird nun nochmals in Lange und in Breite in 24x24 = 576 gleiche
Kleinfelder unterteilt. Jedes Kleinfeld hat in Lange eine Ausdehnung von 5° und in Breite
eine Ausdehnung von 2.5' Bezeichnet werden diese Kleinfelder wieder mit gro3en
Buchstaben von AA bis XX.

1'2!

X

W

\Y

u

T

S
2R
+Eg
oo
EN
w M
-
w K
ol
3 |
@ H
~N G

F

E

D

C TC
B
GQA

ABCDEFGHI JKLMNOPORSTUWVWX
0° 1. Buchstabe flur Lange e
Kleinfelder

Als Koordinatensystem wurde 1999 das World Geodetic System 1984 (WGS84;
Erdradius R = 6.378.137 m) festgelegt. Der Maidenhead-Locator erlaubt mit diesen

6 Stellen eine Genauigkeit bei der Positionsangabe von 5° in Lange und 2,5° in Breite.
Bei 50° nordlicher Breite entspricht das einer Genauigkeit von ca. 6,3 km in
Ost-West-Richtung und ca. 4,6 km in Nord-Sud-Richtung.

&2'5

= 59 Wem diese Genauigkeit noch nicht
.;% 7 ausreicht, kann die Kleinfelder nochmals in
w b Lange und Breite in jeweils 10 gleiche Teile
2 5 unterteilen. Wir erhalten dadurch 100
@ g >4 Mikrofelder mit einer Ausdehnung von
E 5 jeweils 30 in der Lange und 15 in der
o ] Breite. Bezeichnet werden diese

0 0 Mikrofelder wieder mit 00 bis 99.

012345678 9
0’ 1. Ziffer fiir Lange 5

Mikrofelder

Die Mdglichkeiten einer weiteren Erhohung der Genauigkeit sind gegeben. Manchmal
findet man auch Maidenhead-Locator-Angaben mit 10 Stellen. In diesen Fallen wurde
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jedes Mikrofeld nochmals in Lange und Breite in 24 gleiche Abschnitte, den 576
Nanofeldern, unterteilt und mit den Buchstaben AA bis XX bezeichnet.

—_—
a1

2. Buchstabe fur Breite
WOOMMOT—CRXFZZ0VO0D0-HC<SX

DIIA g
ABCDEFGHI JKLMNOPQRSTUVWX
0" 1. Buchstabe fur Lange 30"
Nanofelder

Damit kann in unseren Breiten eine Genauigkeit der Positionsangabe von rund 20 m
erreicht werden. Dieses macht aber nur dann Sinn, wenn die urspriinglichen Daten z. B.
von einem GPS-Empfanger stammen.

Im Internet gibt es eine Quelle, bei der die Positionsdaten mit einer Genauigkeit von bis zu
10 Stellen des WW-Locators bestimmt werden kdnnen [2].

Bei [3] wurde vor einigen Jahren ein
GPS-Empfanger-Bausatz mit
Locatoranzeige vertrieben,
entwickelt von DH8BQA.

Die Positionsdaten konnten in
Langen- und Breitengrade und als
6- oder 8-stelliger Locator
ausgegeben werden.

Eine ausfluhrliche Beschreibung
des Gerates ist in [4] zu finden.
Die Ausgabe von Datum, Zeit (in UT), Héhe Uber NN, Angaben zur Qualitat der
Sat-Signale sowie Bewegungsgeschwindigkeit und -richtung sind bei dem kleinen Gerat
mdglich. Und das damals zu einem Preis von unter 100 €.
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Im folgendem Bild ist noch einmal der Aufbau des WW-Locators zu sehen:

Groftfeld 180°W ... 180°0 A..R
Grofdfeld 0°... 20° 0..9

Kleinfeld 0°... 2° A._X
Lange Mikrofeld 0°...5' 0...9
1 Nanofeld 0"... 30" A.. X

JO 5'; TD 54 XX

¢ Nanofeld 0"... 15" A.. X

Breite Mikrofeld 0'... 2,5' 0...9
Kleinfeld 0°... 1° A..X

Grofdfeld 0°... 10° 0...9
Groftfeld 90°S ... 90°N A..R

Aufbau des Maidenhead-Locators

Noch ein Hinweis zur Entfernungsangabe:

Far die Entfernungsberechnung werden zwei Moglichkeiten angegeben.

1. (obere Zeile): Entfernung der beiden Locatorfelder auf der Erde als ideale Kugel mit
einem Erdradius von 6378,137 km (nach WGS84, [5]). Rechts davon die Umrechnung
dieser Entfernung in Meilen (1 mi = 1609,344 m, [6]).

2. (Zeile darunter): Entfernung der beiden Locatorfelder auf der Erde als Rotationsellipsoid
nach WGS84 mit einem Erdradius von 6378,137 km und einer Abplattung (flattening) von
1/298,257223563 [5]. Rechts davon wieder die Umrechnung dieser Entfernung in Meilen
(1km = 1609,344 m, [6]).

Um auch den seefahrenden YLs und OMs gerecht zu werden, wurde rechts von den
Meilenangaben noch die Umrechnung in Nautische Meilen (NM) bzw. Seemeilen (sm)
angefugt. 1 NM =1 sm = 1852 m (der Umrechnungswert wurde 1992 so definiert, siehe

[6]).
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2. Quellenangabe

FUr die mathematischen Grundlagen wurden die folgende Quellen
herangezogen:

[1] http://www.db6zh-9.bn-paf.de/qthzz/qthxx03.htm

[2] http://k7fry.com/grid/?qth=JO52WB25RL &t=s

[3] http://www.box73.de/

[4] Drose, O., DH8BQA: GPS-Empfanger mit Locatoranzeige, FUNKAMATEUR 58
(2009) H. 4, Seite 402-404

[5] https://de.wikipedia.org/wiki/Orthodrome#Genauere_Formel_zur_Abstandsberechnung_auf der_Erde

[6] https://de.wikipedia.org/wiki/Meile
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Name: Locatorberechnung
Bestimmung des WW-Locators aus den Koordinaten und
umgekehrt. Entfernung und Richtung

Wie V1.0, Korrektur kleinerer Fehler

Name: QTH-Locator
Umrechnung des alten QRA-Kenners in WW-Locator
Beschrankt auf Europa und angrenzende Gebiete

Name: QTH-Locator

Neues Programm, vereint die Versionen von 2012 und
2014 in einem Programm.

Umwandlung von altem QTH-Kenner in WW-Locator und
umgekehrt (anwendbar auf die gesamte Erdoberflache).
Bestimmung von Entfernung und Richtung von eigenem
zum fremden Locator; Umrechnung von Grad (dezimal)
in Grad (Grad, Minute, Sekunde). Darstellung beider
QTHs auf einer Karte.

Der Hyperlink (Quelle [2]) wurde aktualisiert.

Manchmal wurde bei der Ausgabe von Latitude und
Longitude in °' " der Sekundenwert negativ ausgegeben.
Dieser Fehler ist nun beseitigt.

Einige Fehlerquellen bei der Eingabe wurden nach
Hinweisen von OM Reginald, DF7AF beseitigt. Die
Umrechnung von km in mi wurde korrigiert und die
Umrechnung von km in NM (nautische Meile) wurde
hinzugeflgt.

Die Entfernungsberechnung wird einmal nach den
Koordinaten auf der idealen Kugel mit dem Erdradius
Re=6378,137 km durchgeflhrt und zum anderen nach
den Koordinaten auf dem WSG84-Ellipsoid mit
Re=6378,137 km und der Abplattung 1/298,257223563.
Danke an Reginald DF7AF fur die Hinweise und
Unterstltzung. Hinzu gekommen ist die Anzeige des
fremden Locators in OpenStreetMap.

November 2022 Da es immer wieder zu Fehlern bei der Anzeige

in OpenStreetMap (OSP) im eigenen Formular kam,
wird nun OSP im Standard-Browser gedffnet.

Seite 17 von 17 Norbert Friedrichs
dismmm@darc.de
November 2022



mailto:dl6mmm@darc.de

	Anleitung
	für das Programm
	QTH-Locator
	V3.05
	Norbert Friedrichs
	Inhaltsverzeichnis:



